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5, Chemin de Mûre - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Tél.: 04 26 18 40 36 - Contact: info@cana-loc.fr - www.cana-loc.fr

UTILISATION AVEC UN GROUPE ÉLECTROGÈNE STABILISÉ ET AUTORÉGULÉ OBLIGATOIRE

Disponible également à la location

Inspection de 600 à 1000mm
Réhausseur de Chariot = = = = = > > >

TÊTE DE CAMÉRA

Caméra rotative 360°et panoramique de +/-135°

- Sonde emettrice multi-fréquence (33Khz, 512 Hz, 640 Hz)
- Capteur d'inclinaison
- Diverses roues inclues pour inspection jusqu'au DN 600mm

Chariot équipé permettant d'inspecter du DN 150 au 600mm 
- Pentographe électrique pilotable depuis la régie

CHARIOT MOTORISÉ

- Capteur de distance (Option sur demande)
- Laser pour une mesure précise du Diamètre du tuyau (Option sur demande)

INSPECTION VIDÉO

CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO - CHARIOT MOTORISÉ

La caméra sur chariot motorisé est la solution simple et 
efficace pour observer les défaillances des réseaux              

 du diamètre 150mm et jusqu'au diamètre 1000mm

RÉGIE DE CONTRÔLE TOURET DE CÂBLE

Régie de Contrôle Touret motorisé (250m)
- Double joysticks Organise seul le rembobinage du 
- Clavier de saisie de texte câble depuis la régie de contrôle 
- Enregistrements Vidéos 
- Enregistrements Photos

< < < = = = = = = = Éclairage Additionnel avec caméra de recul

Batterie Additionnelle

        Groupe Électrogène = = = = = > > >
        (Stabilisé et Auto-régulé)

(Autonomie: 5h)


